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€ 85,- 
zzgl. MwSt.

€ 8.920,- 
zzgl. MwSt.

KL-0165-35 
KUGELGELENK- 
ABDRÜCKER GR. 3

KL-0169-81 
SPURSTANGEN- 
SCHLÜSSEL SW34

KL-4999-810 A 
MONTAGEWAGEN 
„MODULO 810 A“

€ 283,- 
zzgl. MwSt.

formerly
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GEDORE Automotive GmbH

www.gedore-automotive.comformerly

Die GEDORE Automotive GmbH, 
ein Teil der GEDORE Unternehmensgruppe

Wir sind ein mittelständisches, international tätiges Unternehmen mit Sitz in 
Donaueschingen. Wir entwickeln und produzieren hochwertige und innova-
tive Spezialwerkzeuge für die Automobilindustrie.
Die GEDORE Automotive GmbH wurde 1978 unter dem Namen KLANN 
Spezial-Werkzeugbau GmbH in Donaueschingen gegründet.
Seit 2002 gehören wir der GEDORE Unternehmensgruppe an. Im Zuge der 
GEDORE Markenintegration zum 01.01.2016, wurde aus der KLANN Spezial-
Werkzeugbau GmbH die GEDORE Automotive GmbH.

Mit ca. 100 Patenten und Gebrauchsmustern im In- und Ausland ist die 
GEDORE Automotive GmbH einer der führenden Spezial-Werkzeug- 
Hersteller weltweit.

Ob Montage, Wartung oder Reparaturen … 
Spezialwerkzeuge sind aus dem heutigen Werkstattalltag nicht mehr weg-
zudenken!

Wenn es darum geht, Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen durchzuführen, 
zu erleichtern und zu optimieren, kommen weltweit immer wieder die  
Spezialwerkzeuge der GEDORE Automotive GmbH zum Einsatz.
Unser oberstes Ziel ist es, die Reparaturen sicherer, einfacher, schneller und 
damit kostengünstiger zu machen. Dafür entwickeln wir in unserer eigenen 
Versuchswerkstatt innovative Spezialwerkzeuge für alle Fahrzeugtypen. Die 
schnelle Reaktion auf die Marktanforderungen ist dabei unumgänglich. Wir 
produzieren mit modernster Technologie und schulen in unserer Versuchs-
werkstatt direkt am Fahrzeug.

Zukunft mit Perspektive braucht auch eine gute Ausbildung! 
Seit über 20 Jahren bilden wir am Standort Donaueschingen junge Leute in 
unserem Hause aus und garantieren auf dieser Basis einen gelungenen Start 
ins Berufsleben.                

Wir von der GEDORE Automotive GmbH fertigen Spezialwerkzeuge fürs 
Leben.
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KL-9002-100

Technische Daten:
Spannzylinder KL-9002-100
L min. Gesamtlänge min.: 475 mm
L max. Gesamtlänge max.: 715 mm
A Arbeitsweg Kolben: 305 mm
SPF Spindel-Freilauf bei: 735 mm

S min. I Spannweite min. (I)
(Öffnungsweite): 40 mm

S min. II Spannweite min. (II) 
(Öffnungsweite): 72 mm

S max. I Spannweite max. (I) 
(Öffnungsweite): 328 mm

S max. II Spannweite max. (II) 
(Öffnungsweite): 361 mm

Belastung max. 
(bei 4-facher Sicherheit): 27 500 N

Bruchgrenze: 110 000 N
Spindelantrieb: SW 24 mm
Spindelantrieb Drehmoment max. 
bei 1/2"-Handantriebs-Werkzeugen: 180 Nm

Gewicht Spannzylinder: 6,9 kg

€909,-
zzgl. MwSt.

€1.123,-

KL-9002-100 (Code 2348888)

Spannzylinder
Universell passend.
Besonders geeignet für Allradfahrzeuge.
Alternativ Werkzeug: W 203 589 01 31 00, 31 3 340, VAS 6046

In Verbindung mit den verschiedenen Federhaltepaaren lassen sich mit dem
Spannzylinder KL-9002-100 Federn von MacPherson Federbein- oder Querlenker-
Achsen einfach und sicher aus- und einbauen, sofern es die Platzverhältnisse
zulassen.

Federhalterpaare für Feder-Ø von 70 - 210 mm erhältlich.
Max Belastung 27 500 N*
* bei vorgeschriebener 4-facher Sicherheit liegt die maximale Belastung der Federspanngerät bei 27 500 N!

Merkmale:
• Durch das Rastersystem ist die minimale Spannweite (Öffnungsweite) auf 40 mm

und die maximale auf 361 mm veränderbar. Dies ist wichtig beim Spannen von sehr
kurzen Federn (2 - 3 Federwindungen) und bei sehr langen Federn, um diese auch
voll entspannen bzw. erneuern zu können. (z.B. Audi, BMW, Fiat, Ford, Lancia,
Mazda, Mercedes, Renault etc.)

• Die geschmiedeten Federhalter werden durch ein patentiertes Bajonett-
Verschluss-System mit automatischer Arretierung befestigt (Werkzeuge,
Schrauben und Schraubringe sind nicht erforderlich).

• Der Spindeltrieb bleibt geschlossen, wenn der Sicherungsstift abschert. Die
gespannte Feder kann dann über einen Hilfsantrieb entspannt werden, um
anschließend einen neuen Sicherungsstift zu montieren.

• Eine Spindelüberlastung während des Entspannungsvorgangs, bei Erreichen des
maximalen Arbeitsweges, wird durch einen automatischen Freilauf verhindert.
Wichtig, um Beschädigungen am Federspanngerät zu vermeiden.

• Durch ein großes Federhalter-Sortiment ist der Federspanner für nahezu alle
MacPherson-Federbeinachsen, Dämpferbeinachsen und zum Teil für
Querlenkerachsen einsetzbar.

Durch das Zusammenspiel von hochpräzisen Einzelkomponenten und der
Verwendung von verschleißfestem Nitrierstahl arbeitet der Spannzylinder sehr
leichtläufig und nahezu verschleißfrei. z.B. wird beim Spannen einer Mercedes M-
Klasse Feder, mit einer Blockkraft von ca. 18 000 N, lediglich eine Antriebskraft von 35
Nm benötigt.

Vorteile:
• Federhalterbefestigung mit automatischer Einrastung.
• Spannweitenverstellung.
• Antrieb mit zusätzlichem Hilfsantrieb.
• Automatischer Freilauf der Spindel.
• Auch für konische Federn einsetzbar.
• Kunststoff-Schutzeinlagen inklusive.

Erforderliches Zubehör: Federhaltepaare - KL-9001-..

Empfohlenes Zubehör: 1993 U-20 - Umschaltknarre

KL-9001-13

2 tlg.

€221,-
zzgl. MwSt.

€277,-
KL-9001-13 (Code 1827758)

Federhalterpaar Gr. 3
Universell passend.
Besonders bei VW-Crafter und MAN TGE, TGL (Transporter).
Alternativ Werkzeug: 99409H

Spezial-Federhalterpaar mit geschlossenem Aufnahmering. 

Erforderliche Zubehör: KL-9002-100 - Spannzylinder

Technische Daten:
für Feder-Ø: 165 - 210 mm
Gewicht (Paar): 4,3 kg

KL-9001-13 SP
Federhalterpaar Gr. 3 mit Schutzeinlagen (o. Abb.). Wie KL-9001-13, jedoch mit Schutzeinlagen.
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NKW Aktion 2020
KL-1005-100 A

4 tlg.

€827,-
zzgl. MwSt.

€1.149,-

KL-1005-100 A (Code 3283666)

Radnabenabzieher-Satz NKW
Universell passend für NKW Radnaben (sowie Radnaben mit integriertem
Kompaktradlager) mit abnehmbarem Nabendeckel, an Achssystemen mit
einem Lochkreis-Ø von 8x275 und 10x335 bei BPW, SAF und ZF Vorder- sowie
Hinterachsen. Eingebaut z.B. bei Mercedes-Benz (Actros [nur Hinterachse])
(Citaro Bus [ZF-Achse]), MAN (TGA [nur Hinterachse]), Renault, Volvo, Iveco,
Scania, DAF etc.
Der Radnabenabzieher ermöglicht das fachgerechte Abziehen der Radnabe von der
Antriebsachse. Abgezogen wird die Radnabe über die Radbolzen, dabei ermöglichen
die verschiedenen Druckstücke eine mittige Abstützung über das Achsrohr. In
Verbindung mit dem 28 t Hydraulik-Zylinders und der Handpumpe (Zubehör)
können auch stark festsitzenden Radnaben einfach abgezogen werden.

Erforderliche Antriebsteile: 
KL-0040-2812-1 - Druckspindel M24, KL-0040-2812-5 - Spannmutter, 
KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter, KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28t, 
KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe

Technische Daten:
Max. Belastung Grundrahmen: 28 t
Max. Belastung Druckspindel: 28 t
Max. Belastung Hydraulik-Zylinder: 28 t

Lieferumfang: KL-1005-100 - Radnabenabzieher-Satz NKW, ohne Hydr.-Zyl.
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1005-101 A Grundrahmen 1
KL-1005-1021 Druckstück 1
KL-1005-1022 Druck-/Stützhülse kurz Ø 103 / 90 mm 1
KL-1005-1023 Druck-/Stützhülse lang Ø 73 / 59 mm 1

KL-1005-111

15 tlg.

Technische Daten:
Max. Belastung: 28t

Lochkreis Nabe:
10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 
10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 
12x168, 14x138, 14x144

Lochkreis Radnabe bei Tiefladern: 10x225

€576,-
zzgl. MwSt.

€799,-

KL-1005-111 (Code 3257258)

Radnabenabzieher Grundwerkzeugsatz 
Universell passend für NKW Radnaben-/Lagereinheiten mit abnehmbarem
Nabendeckel, bei Achssystemen mit einem Lochkreis-Ø an der Nabe von
10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168,
14x138, 14x144 sowie bei Tiefladern an der Radnabe von 10x225. Eingebaut
z.B. bei Zugmaschinen, Aufliegern und Tiefladern wie Mercedes Actros, Antos,
Atego, Axor, Econic; Neoplan; MAN F2000, L2000, M2000L, M2000M, TGA, TGM,
TGS, TGL, TGX; Renault Magnum, Midlum, Midlum Premium, Midliner CE, M, ME,
MS, S, SE; DAF LF45, LF55, LF (Euro 6); Iveco Eurocargo; Volvo FL; VDL Bova
Omnibus, Linienbus; Gigant Protec DNOKH2, Krone; Kögel KTA; Tieflader: BPW,
Gigant, SAF; SAF Holland Achsen Baureihe SKRLB 9019 W, SKRB 10022; GFA
Starrachsen; Anhänger/Auflieger Kögel, Schmitz Cargobull, Wielton, ZF etc.
Der Radnabenabzieher ermöglicht das schnelle und fachgerechte Abziehen von
Radnaben-/Lagereinheiten mit abnehmbarem Nabendeckel. 
Nach Demontage des Nabendeckels wird hierbei über die Gewindebohrungen an
der Nabe bzw. bei Tiefladern über die Radbolzen an der Radnabe abgezogen. Die
Abstützung erfolgt dabei mittig über das Achsrohr mithilfe der verschiedenen
Druckscheiben. Die spezielle Adapterplatte bietet dabei eine universelle Adaption
auf eine Vielzahl am Markt erhältlichen Lochkreise.
Durch den als Zubehör erhältlichen 28t Hydraulik-Zylinder können auch stark
festsitzende Radnaben einfach und schnell abgezogen werden.

Erforderliches Zubehör:
KL-0215-35 M28 - Handpumpe, KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28t, 
KL-0040-2812-5 - Druckmutter M24, KL-0040-2812-1 - Druckspindel M24

Lieferumfang: KL-1005-111 - Radnabenabzieher Grundwerkzeugsatz NKW
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1005-1111 Adapterplatte 1
KL-1005-1112 Verlängerung 2-¾" 1
KL-1005-1113 Adapterspindel Tieflader M22x1,5 4
KL-1005-1114 Zwischenhülse 4
KL-1005-1115 Druckscheibe kurz 1
KL-1005-1116 Druckscheibe Ø 48 mm 1
KL-1005-1117 Druckscheibe Ø 58 mm 1
KL-1005-1118 Druckscheibe Ø 68 mm 1
KL-1005-1119 Druckscheibe Ø 78 mm 1

NEU
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Banner
KL-0040-2800

€525,-
zzgl. MwSt.

€742,-
KL-0040-2800 (Code 2016893)

Hydraulik-Zylinder 28 t
Auf Grund seiner besonderen Konstruktion als Hohlkolben-Zylinder und in Verbindung
mit den verschiedenen Spindeln ist der Hydraulik-Zylinder (28 t) KL-0040-2800 zum
Ziehen und Drücken geeignet.

Einsatz: In Verbindung mit verschiedenen GEDORE Automotive Werkzeugen kann
der Hydraulik-Zylinder KL-0040-2800 zum Aus- und Einbau von Gelenkwellen,
Radnaben, Radlagern, Silentlagern und Traggelenken eingesetzt werden.

Erforderliche Zubehör: KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe

Technische Daten:
Zulässige Kraft max.: 285 kN (28 t)
Hub max.: 50 mm
Ölvolumen max.: 216,3 cm³
Öldruck max.: 700 bar
Kolbenfläche: 40,6 cm²
Gewinde im Hohlkolben: M24
Befestigungsgewinde druckseitig: 2¾“-16 UNS
Befestigungsgewinde zugseitig: M42x2
Zylinder Außendurchmesser: 99 mm
Zylinder Bauhöhe eingefahren: 235 mm
Zylinder Bauhöhe Kolben ausgefahren: 285 mm
Anschlußgewinde für Hydraulik-Kupplung: 3/8“ NPT
Gewicht: 9,6 kg

KL-0215-36 M28

5 tlg.

€543,-
zzgl. MwSt.

€666,-

Technische Daten:
Druck max.: 700 bar
Betriebsdruck: 8 - 12 bar
Gewicht: 8 kg

KL-0215-36 M28 (Code 2478730)

Hydraulikpumpe, luftbetrieben
Die luftbetriebene Hydraulikpumpe KL-0215-36 M28 kann als Antrieb für einen
Hydraulik-Zylinder verwendet werden.
Zum Antrieb der Hydraulikpumpe wird Pressluft verwendet. Die Bedienung erfolgt
über ein Fußpedal mit 3 Einstellungen zum Pumpen, Halten und Entlasten.

Vorteil: Beide Hände sind zum Arbeiten frei.

Lieferumfang: KL-0215-36 M28 - Hydraulikpumpe, luftbetrieben
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0215-360 Hydraulikpumpe ohne Schlauch 1
KL-0215-362 Hydraulikschlauch 2,5 m mit Kupplungshälfte Schlauchseite 1
KL-0215-322 Kupplungshälfte Zylinderseite 1/4" NPT 1
KL-0040-2520 Adapter 3/8" NPT auf 1/4" NPT 1
KL-0127-1002 Anschlussnippel 1
KL-0040-2829 Manometer 1
-Abverkauf.indd 1 12.03.2020 12:29:57
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KL-1023-4065

€178,-
zzgl. MwSt.

€220,-

KL-1023-4...
Achsmutternschlüssel, Doppel 6-kant
Erforderlich zum fachgerechten Lösen und Festdrehen von Radkapseln bzw.
Achsmuttern.

Technische Daten:
Profil: Doppel 6-kant
Antrieb: 1"
Höhe: 75 mm

KL-1023-4065 (Code 3134857)

Achsmutternschlüssel SW 65, doppel-SK
Passend für IVECO Nkw´s.

KL-1023-4080 (Code 3135845)

Achsmutternschlüssel SW 80, doppel-SK
Passend für DAF, Mercedes, Renault und Volvo Nkw´s.

Alternativ Werkzeug: 999-6970

KL-1023-4085 (Code 3135853)

Achsmutternschlüssel SW 85, doppel-SK
Passend für IVECO Nkw´s.

Alternativ Werkzeug: 99357071, 99357076

KL-1023-4090 (Code 3134865)

Achsmutternschlüssel SW 90, doppel-SK
Passend für IVECO Nkw´s.

Alternativ Werkzeug: 99355177

KL-1023-4095 (Code 3221199)

Achsmutternschlüssel SW 95, doppel-SK
Passend für IVECO, Renault und Volvo Nkw´s sowie bei Kögel Achssystemen.

Alternativ Werkzeug: 99355182, 999-6735

KL-1023-4105 (Code 3134881)

Achsmutternschlüssel SW 105, doppel-SK
Passend für DAF, IVECO, Renault und Volvo Nkw´s.

Alternativ Werkzeug: 1329466, 99355180, 999-8457

KL-1023-4115 (Code 3135861)

Achsmutternschlüssel SW 115, doppel-SK
Passend für IVECO Nkw´s.

Alternativ Werkzeug: 99355167, 999-6773

€255,-
zzgl. MwSt.

€315,-

€236,-
zzgl. MwSt.

€291,-

€220,-
zzgl. MwSt.

€271,-

€229,-
zzgl. MwSt.

€283,-

€212,-
zzgl. MwSt.

€262,-

€208,-
zzgl. MwSt.

€256,-
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KL-1023-9095

€138,-
zzgl. MwSt.

€184,-

KL-1023-9095 (Code 3093107)

Achsmutternschlüssel SW 95,
6-rund Sonderprofil
Passend für Mercedes-Benz Achsmuttern mit SW95, 6-rund Sonderprofil.
Eingebaut z.B. bei Mercedes-Benz Discos Trailer (ab Bj. 05.2000) mit Kompakt-
lagerung HUB Unit etc.
Erforderlich zum fachgerechten Lösen und Festdrehen der mit 6-rund Sonderprofil
versehenen Achsmuttern. 
Die auf dem Markt erhältlichen Wettbewerbsprodukte weisen ein herkömmliches 6-
kant Profil auf, dieses kann zum Abrutschen sowie einer Beschädigung der
Achsmutter führen. 
Der spezielle hierfür entwickelte Achsmutternschlüssel - KL-1023-9095 gewährleistet,
durch sein spezielles 6-rund Sonderprofil, einen vollständigen Eingriff auf die
Achsmutter und ermöglicht dadurch ein beschädigungsfreies Lösen und Festdrehen
auch bei stark festsitzenden Achsmuttern.

Technische Daten:
Schlüsselweite: 95 mm
Sonderprofil: 6-rund
Antrieb: 3/4"

KL-1020-40

2 tlg.

Lieferumfang: KL-1020-40 - Zapfenschlüssel Mercedes / MAN

Artikel-Nr Beschreibung Menge Ø 1 
(mm)

Ø 2 
(mm)

Länge 
(mm)

Zapfen 
 Anzahl  Breite

KL-1020-400 Grundkörper 1 91 98 6 7,5
KL-1020-3905 Führungsrohr 1 58 110

Technische Daten:
Antrieb: 3/4"
Anschluss-Gewinde: M56x1,5
Gewicht: 3,2 kg

€209,-
zzgl. MwSt.

€257,-

KL-1020-40 (Code 2451123)

Zapfenschlüssel Ø 91 mm, 6 Zapfen, 
mit Führungsrohr
Passend z.B. für Mercedes und MAN, z.B. Mercedes Atego, Transporter und Bus
mit Nutmutter (A 976 356 00 26).
Der Grundkörper ist bei folgenden Fahrzeugen ohne Führungsrohr einsetzbar:
z.B. MAN Bus (Typ A, J, P, R) und LKW (Typ H, L, M, N und 1) mit Nutmutter
(81.90620-0086).

Alternativ Werkzeug: W 745 589 02 07 00, 80.99603-0253

Besonders geeignet zum Lösen und Festdrehen der Befestigungsmuttern z.B. an der
Vorder- bzw. Hinterachse sowie am Getriebe- oder Differentialflansch. 

Baukastensystem:
Grundkörper und Führungsrohre kombinierbar. (Anschluss-Gewinde beachten)

Vorteile: 
• Hohe Zeit- und Kostenersparnis.
• Universell einsetzbar.

Empfohlenes Zubehör:
KL-4007-411 - Gelenkgriff 980 mm, 
8571-01 - Drehmomentschlüssel 520-1000 Nm

8571-01

2 tlg.

€889,-
zzgl. MwSt.

€1.410,-

8571-01 (Code 7694010)

DREMOMETER DX 3/4"; 520-1000 Nm
Merkmale:
• Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 Nm / 380-730 lbf·ft.
• Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. (Norm = +/- 4 %)
• 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174.
• Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal.
• Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 Nm und 10 lbf·ft.
• Leicht und robust, sehr werkstattfreundlich.
• Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges

Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (verlängerbar).
• Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten.
• Einfachvierkant für den kontrollierten Rechtsanzug.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: 520 - 1000 Nm
Antrieb: 3/4"
Skalierung: 10 Nm
Länge: 800 / 1400 mm
Gewicht: 5,6 kg
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KL-1029-20 K

5 tlg.

€724,-
zzgl. MwSt.

€836,-

KL-1029-20 K (Code 2883627)

NFZ-Rad Abdrück-Presse, im Koffer
Universell passend für festsitzende NFZ-Räder (Einfach- und Zwillingsbereifung).
Mittels der NFZ-Rad Abdrück-Presse können in Verbindung mit einer Hydraulik-
Handpumpe, festsitzende Felgen sicher von der Radnabe gelöst bzw. abgedrückt
werden. Auch geeignet bei Zwillingsbereifung.

Hinweis: Die NFZ-Rad Abdrück-Presse darf nur mit einer Hydraulik-Handpumpe
verwendet werden.

Lieferumfang:
• Hydraulik Zylinder (10 t)
• Kupplungshälfte 1/4“NPT (zylinderseitig)
• Adapter 3/8“NPT auf 1/4“NPT
• Stützplatte
• Druckstück 1 (25 mm lang)
• Druckstück 2 (50 mm lang)
• Druckstück 3 (75 mm lang)

Erforderliches Zubehör:
KL-0215-35 M28 oder M25 - Hydraulik-Pumpe

KL-0169-81

4 tlg.

€85,-
zzgl. MwSt.

€125,-

KL-0169-81 (Code 3245810)

Spurstangenschlüssel SW34
Passend für Spur- bzw. Schubstangen mit SW 34 mm Verstellgewinde bei MAN,
Mercedes, DAF, Evobus, Iveco, Neoplan, Renault, Scania, Solaris und Volvo
NKW´s. 
Besonders passend für gekröpfte Spur- bzw. Schubstangen bei Allrad Fahrzeugen.
Zum schnellen und fachgerechten Lösen und Einstellen schwergängiger Spur- bzw.
Schubstangen. Erforderlich z.B. bei Einstellarbeiten sowie beim Austausch des Spur-
bzw. Schubstangenkopfes.

Die besondere zweiteilige Konstruktion des Spurstangenschlüssels umschließt den
Sechskant am Verstellgewinde der Spur- bzw. Schubstangen vollständig. Dadurch
wird eine gleichmäßige Kraftübertragung auf den gesamten Sechskant am Verstell-
gewinde gewährleistet und somit ein Abrutschen und Runddrehen verhindert.

Ein teurer Austausch der gesamten Spur- bzw. Schubstange entfällt dadurch.

Empfohlenes Zubehör: 3293 U-2 - Umschaltknarre 3/4"

Technische Daten:
Schlüsselweite: 34 mm
Antrieb: 3/4"

KL-0169-82

€96,-
zzgl. MwSt.

€119,-

KL-0169-82 (Code 3267806)

Lösewerkzeug für Spurstangenkopf
Universell passend für Spurstangenköpfe an Nutzfahrzeugen, Bussen und
Traktoren, z.B. bei MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Renault Trucks, Iveco,
Scania, Volvo, DAF, Deutz-Fahr, IHC, Case IH, JCB, Evobus und Kässbohrer.
Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Eindrehen schwergängiger
Spurstangenköpfe. Erforderlich z.B. bei Spureinstellarbeiten zum Lösen und gangbar
machen, sowie beim Austausch des Spurstangenkopfes. Das Lösewerkzeug greift
dabei über den gesamten Spurstangenkopf, dadurch kann mit Hilfe einer 3/4“-Knarre
eine hohe Kraft zum Lösen aufgebracht werden. 
Ein teurer Austausch der gesamten Spur- bzw. Schubstange entfällt dadurch.

Empfohlenes Zubehör: 3293 U-2 - Umschaltknarre 3/4"

Technische Daten:
Antrieb: 3/4"
Höhe (Innen): 70 mm
Durchmesser (Innen): 80 mm
U-Ausschnitt: 65 x 40 mm
Höhe (Aussen): 90 mm
Durchmesser (Aussen): 95 mm
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KL-0165-3 KA

7 tlg.

€739,-
zzgl. MwSt.

€913,-

KL-0165-3 KA (Code 2801817) (Pat.)

Kugelgelenk-Abdrücker Satz
(mit 6 Gabeln)
Universell passend für NKW und Kleintransporter etc.

Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen.

Die Vielzahl von Kugelgelenken, die heute im Kraftfahrzeugbau in Fahrzeugachsen
bzw. in Lenksysteme eingebaut werden, erfordern, aufgrund der unterschiedlichen
Größen und Durchmesser der Gelenke, eine Vielzahl von Gelenkabdrückern zum
Lösen der Kugelgelenkverbindungen vom Achsschenkel bzw. Lenkhebel.
Durch die konischen Gelenkzapfen werden außerdem Abdrücker benötigt, welche
eine sehr hohe Stabilität aufweisen. Entscheidend ist zudem, dass beim Lösen einer
Kugelgelenkverbindung der richtige Lösedruckpunkt und der Winkel am Abdrücker
einstellbar sind.
Mit dem Kugelgelenk-Abdrücker Satz KL-0165-3 KA wird ein Werkzeug angeboten,
welches eine hohe Stabilität aufweist, universell einsetzbar ist und durch
Auswechseln der Abdrücker-Gabel auf den jeweiligen Gelenkdurchmesser und auf
die jeweilige Gelenkzapfenhöhe einstellbar ist.

Empfohlenes Zubehör: 1993 U-20 - Umschaltknarre

Lieferumfang: 
KL-0165-3 KA - Kugelgelenk-Abdrücker Satz (mit 6 Gabeln)
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0165-300 Grundwerkzeug ohne Gabel  (Spindelgewinde M24x1,5) 1
KL-0165-3001 Gabel    a=30 mm,    e=80 mm,    d=200 mm 1
KL-0165-3101 Gabel    a=34 mm,    e=80 mm,    d=200 mm 1
KL-0165-3201 Gabel    a=40 mm,    e=80 mm,    d=200 mm 1
KL-0165-3301 Gabel    a=42 mm,    e=80 mm,    d=200 mm 1
KL-0165-3401 Gabel    a=47 mm,    e=80 mm,    d=200 mm 1
KL-0165-3501 Gabel    a=33 mm,    e=80 mm,    d=200 mm 1
KL-0165-3090 A Kunststoffkoffer 1

KL-0165-35

2 tlg.

€283,-
zzgl. MwSt.

€350,-

KL-0165-35 (Code 1753614) (Pat.)

Kugelgelenk-Abdrücker Gr. 3
Passend für Traggelenk MB Sprinter (ab Bj. '95), VW LT (ab Bj. '98), Führungs-
gelenk VW T4, MB Citaro EvoBus O 530 Stabilisator-Kugelgelenk etc.
(Gabelöffnung a=33 mm)

Der Kugelgelenk-Abdrücker KL-0165-35 eignet sich besonders zum Lösen von
Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen.

Empfohlenes Zubehör: 1993 U-20 - Umschaltknarre

Technische Daten:
a: 33 mm
e: 80 mm
d: 200 mm

Lieferumfang: 
KL-0165-35 - Kugelgelenk-Abdrücker Gr. 3

Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0165-300 Grundwerkzeug ohne Gabel (Spindel M24x1,5) 1
KL-0165-3501 Gabel - a=33 mm - e=80 mm - d=200 mm 1
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NKW Aktion 2020
KL-1039-111

Technische Daten:
Breite innen 1: 180 mm

Breite innen 2: 250 mm

Breite innen 3: 320 mm

Länge innen 1: 500 mm

Länge innen 2: 700 mm

Belastung max.: 28 t

Zylinder-Aufnahmegewinde: 2¾"-16 UN

€1.748,-
zzgl. MwSt.

€2.160,- 12 tlg. KL-1039-111 (Code 3275299)

Pressrahmen 28 t
Universell passend.
Der Pressrahmen KL-1039-111 ist zum einfachen, schnellen und sicheren Aus- und
Einpressen von Buchsen, Lagern und Bolzen im Nutzfahrzeugbereich. Er kann durch
die Druck-/Stützhülsen der KL-0039-Serie um viele verschiedene Durchmesser
erweitert werden. Durch die Verlängerungsstangen und die Bohrungen in den
Grundplatten ist der Pressrahmen auf zwei Längen und drei Breiten einstellbar.
Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aufnahmefuß kann der Pressrahmen z.B. auf
einer Werkbank fixiert werden.

Erforderliche Antriebsteile:
KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe, KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28 t,
KL-0040-2812-1 - Zug- / Druckspindel, KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter, 
KL-0040-2812-5 - Druckmutter

Lieferumfang: 
KL-1039-111 - Pressrahmen 28 t

Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1039-1101 Grundplatte 2¾"-16 UN 1

KL-1005-1011 Grundplatte 2¾"-16 UN 1

KL-1039-1102 Zugstange M22 2

KL-1005-1014 SK-Bundmutter M22 4

KL-1039-1105 Adapter 2¾"-16 UNS auf Ø 30 mm 1

KL-1039-1103 Zugstange M22 Verlängerung 2

KL-1039-1106 Verlängerung Druckmutter M22 1

KL-1039-1107 Aufnahmefuß 1

KL-1039-7110 Druck-/Stützhülse lang Ø 110 / 102 mm 1

KL-0039-1790 Druck-/Stützhülse lang Ø 90 / 82 mm 1

KL-0039-1770 Druck-/Stützhülse lang Ø 70 / 62 mm 1

KL-0039-1750 Druck-/Stützhülse lang Ø 50 / 42 mm 1

KL-0039-1740 Druck-/Stützhülse lang Ø 40 / 32 mm 1

KL-0039-1730 Druck-/Stützhülse lang Ø 30 / 22 mm 1

KL-0039-170 E

31 tlg.

€1.486,-
zzgl. MwSt.

€1.651,-

KL-0039-170 E (Code 2840693)

Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm 
lang , 115 mm, mit Schaumstoffeinlage
Zum Aus- und Einpressen von Silentlagern, Wellen, Buchsen, etc. in Verbindung mit
den Werkzeugen der KL-0039-.. Serie.

Erforderliche Antriebsteile: 
Antrieb hydraulisch: 
KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17t, 
KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter, 
KL-0039-21.. - Zugspindel (Je nach erforderlichem Spindel-Ø)
Pressrahmen hydraulisch: 
KL-0039-1140 - Pressrahmen, KL-0039-1930 - Druckspindel
Antrieb mechanisch: 
KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter, KL-0039-22.. - Zugspindel (Je nach Spindel-Ø)
Pressrahmen mechanisch: 
KL-0039-1140 - Pressrahmen, KL-0174-831 - Mechanischer Antriebssatz

Lieferumfang: KL-0039-170 E - Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm lang
Artikel-Nr Beschreibung Menge Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0039-1730 Druck-/Stützhülse lang Ø 30/22 1 KL-0039-1762 Druck-/Stützhülse lang Ø 62/54 1

KL-0039-1732 Druck-/Stützhülse lang Ø 32/24 1 KL-0039-1764 Druck-/Stützhülse lang Ø 64/56 1

KL-0039-1734 Druck-/Stützhülse lang Ø 34/26 1 KL-0039-1766 Druck-/Stützhülse lang Ø 66/58 1

KL-0039-1736 Druck-/Stützhülse lang Ø 36/28 1 KL-0039-1768 Druck-/Stützhülse lang Ø 68/60 1

KL-0039-1738 Druck-/Stützhülse lang Ø 38/30 1 KL-0039-1770 Druck-/Stützhülse lang Ø 70/62 1

KL-0039-1740 Druck-/Stützhülse lang Ø 40/32 1 KL-0039-1772 Druck-/Stützhülse lang Ø 72/64 1

KL-0039-1742 Druck-/Stützhülse lang Ø 42/34 1 KL-0039-1774 Druck-/Stützhülse lang Ø 74/66 1

KL-0039-1744 Druck-/Stützhülse lang Ø 44/36 1 KL-0039-1776 Druck-/Stützhülse lang Ø 76/68 1

KL-0039-1746 Druck-/Stützhülse lang Ø 46/38 1 KL-0039-1778 Druck-/Stützhülse lang Ø 78/70 1

KL-0039-1748 Druck-/Stützhülse lang Ø 48/40 1 KL-0039-1780 Druck-/Stützhülse lang Ø 80/72 1

KL-0039-1750 Druck-/Stützhülse lang Ø 50/42 1 KL-0039-1782 Druck-/Stützhülse lang Ø 82/74 1

KL-0039-1752 Druck-/Stützhülse lang Ø 52/44 1 KL-0039-1784 Druck-/Stützhülse lang Ø 84/76 1

KL-0039-1754 Druck-/Stützhülse lang Ø 54/46 1 KL-0039-1786 Druck-/Stützhülse lang Ø 86/78 1

KL-0039-1756 Druck-/Stützhülse lang Ø 56/48 1 KL-0039-1788 Druck-/Stützhülse lang Ø 88/80 1

KL-0039-1758 Druck-/Stützhülse lang Ø 58/50 1 KL-0039-1790 Druck-/Stützhülse lang Ø 90/82 1

KL-0039-1760 Druck-/Stützhülse lang Ø 60/52 1 KL-4999-1311 Schaumstoffeinlage 1

NEU
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KL-1025-105

3 tlg.

€232,-
zzgl. MwSt.

€246,-

Technische Daten:
Ø: 105 mm
Gewicht: 3 kg

KL-1025-105 (Code 3089304)

Simmerring-Eindrücker Ø 105 mm
Passend für MAN TGA, TGM, TGS und TGX Hinterachsen, am inneren und
äußeren Wellendichtring mit und ohne Polrad.

Alternativ Werkzeug: 80.99604-0225, 80.99604-0226

Der Simmerring-Eindrücker - KL-1025-105 ermöglicht die fachgerechte Montage
des äußeren Wellendichtrings als auch des inneren Wellendichtrings mit Polrad, an
der Hinterachse.
Eine unsachgemäße Montage des Wellendichtrings, kann zu Undichtigkeiten sowie
ABS - Fehlern führen.

Empfohlenes Zubehör: 248 ST-50 - Rückschlagfreier Schonhammer

Lieferumfang: KL-1025-105 - Simmerring-Eindrücker Ø 105 mm
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1025-1051 Druckring Ø 105 mm, Außenring 1
KL-1025-1052 Druckring Ø 105 mm, Innenring 1
KL-1025-1053 Griff für Eindrücker 1

KL-4999-810 A

89 tlg.

€8.920,-*
zzgl. MwSt.

€11.900,-

Enthaltenes Werkzeug:

KL-4999-810 A (Code 3256790)

Montagewagen "MODULO 810 A"
Universell einsetzbar bei Instandsetzungsarbeiten an Nutzfahrzeugen und
Kleintransportern.
Der robuste Montagewagen “MODULO 810 A“ bietet in seiner einzigartigen
Zusammenstellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und
effiziente Motor-, Bremsen- sowie Fahrwerks-Instandsetzungsarbeiten an
Nutzfahrzeugen z.B. beim Lösen von Radschrauben, Radkapseln, Bremssattel-
Befestigungsschrauben, Zapfen bzw. Nutmuttern sowie zum Abdrücken von
Kugelgelenken, Aus und Einpressen von Silentlagern und Durchdrehen von Motoren
etc.

Mit seinen 4 extra breiten Schubladen, der großen und 30 mm starken Buche
Multiplex-Arbeitsplatte bietet er eine ideale Arbeitsfläche. Der seitliche Schiebegriff
und die zwei kugelgelagerten, 125 mm großen Leichtlaufräder mit Totalfeststeller
ermöglichen das einfache und problemlose Bewegen des Wagens. 

Der automatische Einzug der 4 Schubladen und der Zentralverschluss verhindern ein
ungewolltes Öffnen der Schubladen. Die Schubladen verfügen über einen
Vollauszug, sind mit je 70 kg belastbar und besitzen eine Einzelauszugssperre, dass
jeweils nur eine Schublade geöffnet werden kann. Dies verhindert ein Umfallen des
Wagens mit geöffneten Schubladen.

Im Modulo enthalten:
• Hydraulischer Antrieb (Hydr.-Zylinder 17 t und Spindeln)
• Lange Radmuttern-Steckschlüssel (SW 24, 27, 32)
• Schlagschlüssel (E18, E20, E24, SW 26)
• Druck-/Stützhülsen-Satz
• Radkapsel- / Achsmutternschlüssel (SW 110, 120)
• Pressrahmen Satz
• Radlager-Zentrierhülsen (Ø 60, 78, 82, 105 mm)
• Motor-Durchdrehvorrichtungen
• Kugelgelenk-Abdrückersatz (7 tlg.)
• Zapfenschlüsselsatz (13 tlg.)

Korpus:
• Maße: H 985 x B 1200 x T 635 mm
• Seitenwände mit Euro-Lochung 10x38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
• Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Erforderliche Antriebsteile: 
KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe

Nur solange der Vorrat reicht!
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NKW Aktion 2020
KL-1000-20 A

15 tlg.

€4.650,-
zzgl. MwSt.

KL-1000-20 A (Code 3091600)

Achsschenkelbolzen Presse 65 t 
mit Hülsensatz
Universell passend für NFZ.

Alternativ Werkzeug: W 739 589 00 33 00

Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen von NFZ-Achsschenkel-
bolzen.
Die nach neusten Sicherheitsanforderungen entwickelte Achsschenkelbolzen-Presse
mit einstellbarem Pressrahmen ermöglicht durch ihre kompakte und speziell
durchdachte Bauweise, eine einfache, zeitsparende und vor allem sichere
Handhabung.
Der kraftvolle 65t Hydraulik-Zylinder mit integrierter Handpumpe und Pneumatik-
Schnellhubventil ermöglicht ein problemloses Auspressen auch von stark
festsitzenden Achsschenkelbolzen.

Vorteile:
• Entwickelt nach neusten Sicherheitsanforderungen.
• Universell einsetzbar, am Fahrzeug wie auch freistehend.
• Hohe Zeitersparnis.
• Universell einstellbarer und 180° drehbarer Pressrahmen.
• Einfaches und schnelles Positionieren am Fahrzeug durch die Drei-Achsen-

Schnellverstellung.

Technische Daten:
Presskraft: 65 t
Lichte Weite zwischen Zugbolzen: 290 mm
Lichte Höhe (max.): 480 mm
Hub: 120 mm
Nenndruck: 420 bar
Luftanschluss max.: 13 bar
Gewicht: ca. 130 kg
Ölfüllung: ca. 3,5 Liter

Lieferumfang:
KL-1000-20 A - Achsschenkelbolzen Presse 65 t mit Hülsensatz

Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1000-200 A Achsschenkelbolzen Presse 65 t ohne Hülsensatz 1
KL-1000-230 A Hülsensatz 1

KL-1021-12

€18,10
zzgl. MwSt.

€26,70 KL-1021-12 (Code 2883635)

Ölauffangbehälter für Antriebsachse
Universell passend für NKW-Steckachsen z.B. Mercedes, MAN, Volvo, DAF,
Scania, Iveco etc.
Temperatur und chemikalienbeständiger Ölauffangbehälter zum Auffangen von
auslaufendem Öl bei Achsreparaturen bzw. Demontage der Steckachsen /
Antriebswellen.
Mittels der Ausguss-Öffnung an der Seite des Ölauffangbehälters kann das Öl
problemlos umgefüllt bzw. entsprechend entsorgt werden.

Technische Daten:
Temperaturbereich: - 40°C bis + 80°C
Für Felgen-Ø: min. 350 mm
Füllmenge: 3 Liter
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KL-4043-4132

€18,70
zzgl. MwSt.

€27,70

KL-4043-4132 (Code 2910713)

Steckschlüssel EP32, 45 mm
Passend für Verschraubungen an Achsteilen mit Torx-Plus® Profil bei Mercedes
NKW´s. Eingebaut bei z.B. Actros MP4 etc.

Alternativ Werkzeug: W 963 589 00 09 00

Erforderlich zum fachgerechten Lösen bzw. Festdrehen von Schrauben mit Torx-
Plus® Profil EP32. Verbaut z.B. an diversen Achsteilen bei Mercedes NKW´s.

Empfohlenes Zubehör:
3293 U-2 - Umschaltknarre 3/4"

Technische Daten:
Antrieb: 3/4“
Länge: 45 mm
Schlüsselweite: EP32

KL-4043-4232

€29,70
zzgl. MwSt.

€43,90

KL-4043-4232 (Code 2910748)

Steckschlüssel EP32, 90 mm
Passend für Verschraubungen an Achsteilen mit Torx-Plus® Profil bei Mercedes 
NKW´s. Eingebaut bei z.B. Actros MP4 etc.

Alternativ Werkzeug: W 963 589 00 09 00

Erforderlich zum fachgerechten Lösen bzw. Festdrehen von Schrauben mit Torx-
Plus® Profil EP32. Verbaut z.B. an diversen Achsteilen bei Mercedes NKW´s.

Empfohlenes Zubehör:
3293 U-2 - Umschaltknarre 3/4"

Technische Daten:
Antrieb: 3/4“
Länge: 90 mm
Schlüsselweite: EP32

KL-0169-60

€274,-
zzgl. MwSt.

€290,-
KL-0169-60 (Code 3230295)

Spurmessgerät
Universell passend für PKW, NKW und Kleintransporter etc.
Ermöglicht eine schnelle und einfache Spurdifferenzmessung über das innere
Felgenhorn oder den Reifen. Messbereich einfach über Teleskopauszug von 950 bis
max. 1500 mm einstellbar, in Verbindung mit Verlängerung - KL-0169-61 (Zubehör)
bis max. 2150 mm. Gut leserliche Spurdifferenzskala von 0 bis 40 mm.

Empfohlenes Zubehör:
KL-0169-61 - Verlängerung

Technische Daten:
Spurdifferenzskala: 0 bis 40 mm
Messbereich: 950 - 1500 mm
Messbereich mit KL-0169-61: max. 2150 mm

Lieferumfang: KL-0169-60 - Spurmessgerät
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0169-601 Innenrohr mit Verstelleinheit 1
KL-0169-602 Außenrohr mit Einstelleinheit 1
KL-0169-603 Druckstück rund 2

KL-0169-61

€84,-
zzgl. MwSt.

€89,-
KL-0169-61 (Code 3230317)

Verlängerung
Zum Verlängern des Messbereichs am Spurmessgerät - KL-0169-60, von 1500 mm
auf max. 2150 mm.

Erforderliche Zubehör:
KL-0169-60 - Spurmessgerät
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NKW Aktion 2020
KL-1070-11

6 tlg.

€364,-
zzgl. MwSt.

€449,-

KL-1070-11 (Code 3281590)

Schlag-Sechskant-Schlüssel-Satz
Passend für Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil, an der Vorder- und
Hinterachse bei z.B. Mercedes Benz Atego und Actros; MAN TGL; DAF 105 und
DAF 106; Renault 12t; Iveco Stralis; Scania sowie bei Kässbohrer Bussen.
Der Schlagschlüssel eignet sich besonders zum einfachen Lösen und Festziehen der
Bremssattelverschraubung, auch an schwer zugänglichen Stellen. Durch den am
Schlagschlüssel vorhandenen 3/4“-Innenvierkant und der aufgravierten
Drehmoment-Umrechnungsformel (erforderlich durch den verlängerten Hebel),
kann die Bremssattelverschraubung mittels passendem 3/4“-Drehmomentschlüssel
schnell und fachgerecht nach Herstellervorgaben festgezogen werden.

Empfohlenes Zubehör:
8563-10 - Drehmomentschlüssel 155-760 Nm, 600 H-2000 - Schlosserhammer 2.000 g

Technische Daten:
Schlüsselweite: SW18, SW22, SW24, SW26, SW27, SW30
Profil Sechskant
Innenvierkant: 3/4"

Lieferumfang: KL-1070-11 - Schlag-Sechskant-Schlüssel-Satz
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1070-1118 Schlag-SK-Schlüssel SW 18 1
KL-1070-1122 Schlag-SK-Schlüssel SW 22 1
KL-1070-1124 Schlag-SK-Schlüssel SW 24 1
KL-1070-1126 B Schlag-SK-Schlüssel SW 26 1
KL-1070-1127 Schlag-SK-Schlüssel SW 27 1
KL-1070-1130 Schlag-SK-Schlüssel SW 30 1

KL-1070-12

3 tlg.

€161,-
zzgl. MwSt.

€194,-

KL-1070-12 (Code 3281604)

Schlag-Doppelsechskant-Schlüssel-Satz
Passend für Kardanwellen-Verschraubungen mit Doppelsechskant bei z.B.
MAN; Mercedes Benz und Renault.
Sowie für Bremssattelverschraubungen mit Doppelsechskant an SAF-Achsen.
Der Schlagschlüssel-Satz eignet sich besonders zum einfachen Lösen und Festziehen
der Kardanwellen- und Bremssattel-Verschraubung, auch an schwer zugänglichen
Stellen. Durch den am Schlagschlüssel vorhandenen 3/4“-Innenvierkant und der
aufgravierten Drehmoment-Umrechnungsformel (erforderlich durch den verlängerten
Hebel), kann die Verschraubung mittels passendem 3/4“-Drehmomentschlüssel
schnell und fachgerecht nach Herstellervorgaben festgezogen werden.

Empfohlenes Zubehör:
8563-10 - Drehmomentschlüssel 155-760 Nm, 600 H-2000 - Schlosserhammer 2.000 g

Technische Daten:
Schlüsselweite (doppelsechskant): SW19, SW21, SW24
Profil Sechskant
Innenvierkant: 3/4"

Lieferumfang: KL-1070-12 - Schlag-Doppelsechskant-Schlüssel-Satz
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1070-1219 Schlag-Doppelsechskant-Schlüssel SW 19 1
KL-1070-1221 Schlag-Doppelsechskant-Schlüssel SW 21 1
KL-1070-1224 Schlag-Doppelsechskant-Schlüssel SW 24 1

KL-0114-22

€73,-
zzgl. MwSt.

€107,-
KL-0114-22 (Code 1858076)

Bremsfedernzange NKW
Extra starke Ausführung. Passend für NKW Luft- oder Hydraulik-Trommelbremsen.
Zum Aus- und Einhängen von Bremsbacken-Rückholfedern.

Technische Daten:
Länge: 535 mm
Gewicht: 1 150 g
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KL-0186-14 K

36 tlg.

€628,-
zzgl. MwSt.

€812,-

KL-0186-14 K (Code 2248719) (DE-GM)

Injektorenauszieher-Satz Universal
Universell passend für Dieselmotoren mit Injektoren-Anschlussgewinde
M14x1,5 (Außengewinde) oder M17x1 (Innengewinde) z. B. bei:
• Mercedes: OM611, OM612, OM613, OM628**, OM629**, OM639, OM640,

OM642**, OM646, OM646 EVO, OM647, OM648
• Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Suzuki: (DV6* [16V])
• Ford: 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, HHDA, HHJA, HHJB)
• VW-Audi: 1.6, 2.0, 2.5, 2.7, 3.0 Common-Rail TDI
• Volvo: 1.6 D (D4164T), 2.2 D
• Mazda: Y6 (DV6* [16V])

* Hinweis: Nicht bei Euro 5 [8V] Motoren.
**Hinweis: Bei V-Motoren ist aus Platzgründen gegebenenfalls ein Motorausbau erforderlich.

Der Injektorenauszieher-Satz KL-0186-14 K ermöglicht den Ausbau von sehr
festsitzenden Einspritzdüsen im Fahrzeug, ohne den Zylinderkopf auszubauen. 
Durch die Verwendung einer speziellen Abziehbrücke und dem Einsatz der
Zugspindel kann die Einspritzdüse schnell und einfach herausgezogen werden.
Die Abstützung der Abziehbrücke erfolgt entweder über die Stützbolzen, welche in
die Gewindebohrungen der Ventildeckel-Befestigungsschrauben (M6) eingeschraubt
werden oder über die Stützleisten, welche auf einer glatten Fläche am Zylinderkopf
aufgelegt werden. Die Distanzmuttern ermöglichen einen Höhenausgleich der Abstütz-
flächen, sowie den Ausgleich der Stützbolzen bei Bohrungen mit zu geringer Tiefe.

Hinweis: Durch die Verwendung der optional erhältlichen Ergänzungssätze ist der
Injektorenauszieher auch für eine Vielzahl von weiteren Common-Rail Diesel
Motoren einsetzbar z.B. für PSA 2.7 und 3.0 Hdi (DT17, DT20) Fiat Ducato und Iveco
2.3, 2.4 und 3.0 JTD, Mercedes CDI (OM651), Renault, Nissan, Opel 2.2, 2.5 und 3.0 dci
(G9T, G9U und ZD3) sowie Toyota 2.2 (2AD-FHV, 2AD-FTV).

Empfohlene Antriebsteile (siehe Kapitel Antriebe):
KL-0040-175 B - Hydraulischer Antriebssatz mit Sicherheitsgurt, 
KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Handpumpe.

Empfohlenes Zubehör:
KL-0121-75 - Verschlussstopfen-Satz

KL-0186-132

7 tlg.

€224,-
zzgl. MwSt.

€281,-
KL-0186-132 (Code 2938014)

Ergänzungs-Satz für Universal-
Injektorauszieher KL-0186-14 K 
in Verbindung mit KL-0186-130
Passend für Fiat Ducato 3.0 JTD (Euro 5), Citroën Relay/Jumper III und Peugeot
Boxer III 3.0 HDI (Euro 5) Common-Rail Diesel Motoren. (Motorcode: F1CE3481E,
F1CE3481M, F1CE3481N, F30DTE [F1CE 3481D, F1CE 3481DM, F1CE 3481E,
F1CE 3481N])
Der Ergänzungs-Satz KL-0186-132 ermöglicht den Ausbau von sehr festsitzenden
Injektoren an oben genannten Fahrzeugen, ohne den Zylinderkopf auszubauen.
Durch die Verwendung des speziellen Zughakens und dem Einsatz der Zugspindel
KL-0583-1032 (in KL-0186-130 enthalten) kann der Injektor an einem Stück, schnell
und einfach herausgezogen werden. (Zu diesem Zweck muss der Injektor geöffnet
werden)

Arbeitsweise: Injektorkopf abschrauben, Injektor zerlegen, Zugspindel eindrehen
und spezieller Zughaken montieren, Ventildeckelschrauben (4 St.) herausdrehen und
spezielle Stützbolzen einschrauben, Abziehbrücke montieren und Bundmutter
aufschrauben. Düse durch Drehen der Bundmutter herausziehen.

Erforderliche Zubehör:
KL-0186-14 K - Injektorenauszieher-Satz, KL-0186-130 - Ergänzungssatz
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KL-0363-5

€75,-
zzgl. MwSt.

€111,-

KL-0363-5 (Code 3036359)

Motor-Durchdrehvorrichtung Volvo
Passend für Volvo und Renault Lkw´s mit 6-Zylinder Motoren. 
(Motorcode: Volvo D9A, D11B, D12, D16C; Renault DXi11, DXi12)

Alternativ Werkzeug: 999-6956

Diese Vorrichtung erlaubt ein punktgenaues Durchdrehen des Motors, zur
Ventileinstellung oder anderen Arbeiten.

Empfohlenes Zubehör:
1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

Technische Daten:
Antrieb: 1/2"

KL-0363-7

€38,50
zzgl. MwSt.

€57,-

KL-0363-7 (Code 3036383)

Motor-Durchdrehvorrichtung Scania
Passend für Scania Lkw´s mit 5-, 6- und 8-Zylinder Motoren. 
(Motorcode: DC 12, DC 13, DC 16)
Diese Vorrichtung erlaubt ein punktgenaues Durchdrehen des Motors, zur
Ventileinstellung oder anderen Arbeiten.

Empfohlenes Zubehör:
1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

Technische Daten:
Antrieb: 1/2"

KL-0363-8

€38,50
zzgl. MwSt.

€57,-

KL-0363-8 (Code 3036413)

Motor-Durchdrehvorrichtung Volvo
Passend für Volvo und Renault Lkw`s mit 6-Zylinder Motoren.
(Motorcode: Volvo D13; Renault DXi13)
Diese Vorrichtung erlaubt ein punktgenaues Durchdrehen des Motors, zur
Ventileinstellung oder anderen Arbeiten.

Empfohlenes Zubehör:
1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

Technische Daten:
Antrieb: 1/2"

KL-0363-9 A

€57,-
zzgl. MwSt.

€61,-

KL-0363-9 A (Code 3282872)

Motor-Durchdrehvorrichtung DAF
Passend für DAF Lkw`s mit 6-Zylinder (Euro 5 & 6) Motoren. Eingebaut z.B. bei
DAF XF 105 (Euro 5).
(Motorcode: MX300, MX340, MX375)
Diese Vorrichtung erlaubt ein punktgenaues Durchdrehen des Motors, zur
Ventileinstellung oder anderen Arbeiten.

Empfohlenes Zubehör:
1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

Technische Daten:
Antrieb: 1/2"
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KL-0069-67 E

14 tlg.

€647,-
zzgl. MwSt.

€769,-

KL-0069-67 E (Code 3279898)

Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz,
mit Schaumstoffeinlage
Passend für Transporter, NKW´s und Landmaschinen mit Ein- und Zweischeiben-
Kupplung (Nabeninnen-Ø 23-51 mm).

Alternativ Werkzeug: W 677 589 00 61 00, W 906 589 00 61 00, W 950 589 00 61 00

Der Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz ermöglicht ein schnelles und einfaches
Zentrieren der Kupplungsscheibe bzw. Kupplungsscheiben.
Die Zentrierung erfolgt über das Führungslager in der Kurbelwelle.

Lieferumfang: KL-0069-67 E - Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0069-710 R Kupplungs-Zentrierdorn Ø 23-35 mm 1
KL-0069-610 A Kupplungs-Zentrierdorn Gr. 1 Ø 36-44 mm 1
KL-0069-620 A Kupplungs-Zentrierdorn Gr. 2 Ø 42-51 mm 1
KL-0069-7001 Zentrierhülse Ø 15 mm 1
KL-0069-7002 Zentrierhülse Ø 16 mm 1
KL-0069-7003 Zentrierhülse Ø 17 mm 1
KL-0069-7004 Zentrierhülse Ø 18 mm 1
KL-0069-7005 Zentrierhülse Ø 19 mm 1
KL-0069-7006 Zentrierhülse Ø 20 mm 1
KL-0069-7008 Zentrierhülse Ø 25 mm 1
KL-0069-6001 Zentrierstück Ø 20 mm 1
KL-0069-6002 Zentrierstück Ø 25 mm 1
KL-0069-6003 Zentrierstück Ø 27 mm 1
KL-0069-6004 Zentrierstück Ø 30 mm 1
KL-0069-1090-1 Schaumstoffeinlage 1

KL-0122-51

€15,40
zzgl. MwSt.

€22,70

AdBlue® = reg. Warenzeichen des Verbandes der Automobilindustrie e.V (VDA)

KL-0122-51 (Code 1807390)

Filterschlüssel SW 32
Passend für DAF, IVECO, MAN, Renault und Volvo.
Der Filterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Filterdeckels beim
Wechsel des AdBlue®-Filtereinsatzes.

Empfohlenes Zubehör:
3093 U-20 - Umschaltknarre 3/8"

Technische Daten:
Antrieb: 3/8"
Schlüsselweite: 32 mm

KL-0122-53

BlueTec® = reg. Warenzeichen der Daimler AG

AdBlue® = reg. Warenzeichen des Verbandes der Automobilindustrie e.V (VDA)

€15,70
zzgl. MwSt.

€23,20

KL-0122-53 (Code 2486059)

Filterschlüssel SW 46
Passend für Mercedes BlueTec® NKW-Motoren z.B. Actros, Atego, Axor, Econic.
Der Filterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Filterdeckels beim
Wechsel des AdBlue®-Filtereinsatzes.

Empfohlenes Zubehör:
3093 U-20 - Umschaltknarre 3/8"

Technische Daten:
Antrieb: 3/8"
Schlüsselweite: 46 mm

KL-0190-55

€74,-
zzgl. MwSt.

€96,-
KL-0190-55 (Code 3036324)

Zange für Luftleitung
Universell passend für Kunststoff-Druckluftleitungen, mit einem Aussen-Ø von
6, 8, 10, 12 und 16 mm, bei Nutzfahrzeugen und Busse.
Die Zange ermöglicht eine stabile und beschädigungsfreie Fixierung der Kunststoff-
Druckluftleitung, z.B. bei der Montage eines Einschlagnippels bzw. Leitungsverbinders.

Technische Daten:
Für Leitungs-Ø: 6, 8, 10, 12, 16 mm
Länge: 280 mm
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Verpassen Sie nicht die neue 
PKW Aktion, erhältlich ab 01.04.2020.
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Jetzt auch mobil...
Das GEDORE/KLANN Information  
System „KIS“

KLANN Information System

QUALITÄTS-  
SPEZIALWERKZEUGE

Langlebig, sicher und innovativ

formerly

© GEDORE Automotive GmbH 
Technische Änderungen vorbehalten!

printed 03/20, 200205d
Code 3285340

Wer kennt nicht das Problem mit OE-Werkzeugnummern! 
Sie haben eine OE-Werkzeugnummer aus der Reparaturanlei-
tung und benötigen jetzt das GEDORE/KLANN-Spezialwerkzeug. 
Die Umschlüsselung war bisher für die Werkstatt und für den 
Großhandel sehr zeitintensiv. 
Deshalb haben Sie auf  „www.gedore-automotive.com“ das  
GEDORE/KLANN Information System „KIS“.
Hier können Sie OE-Werkzeugnummern auf unsere Artikel- 
Nummern umschlüsseln.
Somit kann die Werkstatt auf schnellem und einfachen Weg  
ermitteln, welche GEDORE/KLANN-Spezialwerkzeuge z.B. für den 
bevorstehenden Zahnriemenwechsel benötigt werden.
Zukunftsorientiert wird das „KIS-System“ stetig um neue Bereiche 
erweitert.
Somit entsteht ein Full-Service für die Werkstatt in allen Berei-
chen rund um das GEDORE/KLANN Qualitäts-Spezialwerkzeug, 
zum Beispiel bei der Bestimmung welches Werkzeug in der 
Werkstatt für einen fachgerechten und problemlosen Reparatur- 
einsatz benötigt wird.

Jetzt haben Sie ganz bequem auch mit Ihrem Handy Zugriff auf 
unser „KIS- System“. Somit können Sie jeder Zeit und wo immer 
Sie sich befinden OE-Werkzeugnummern auf unsere Artikel 
Nummern umschlüsseln.

Impressum

Im Zuge der Verbesserung und Anpassung an den Stand der Technik behalten wir 
uns Änderungen im Hinblick auf Aussehen, Abmessungen, Gewichte und Eigen-
schaften sowie Leistungen vor. 

Damit ist kein Anspruch auf Korrektur oder Nachlieferung bereits gelieferter Pro-
dukte verbunden. Streichungen können jederzeit vorgenommen werden, ohne 
dass ein rechtlicher Anspruch entsteht.

Alle Hinweise zur Benutzung und Sicherheit sind unverbindlich. Sie ersetzen keines-
falls irgendwelche gesetzlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 

Ein Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
durch GEDORE Automotive GmbH.

Alle Rechte weltweit vorbehalten.

Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ersichtlich im Im-
pressum unter www.gedore-automotive.com.

© Copyright by GEDORE Automotive GmbH 
 Donaueschingen (GERMANY)
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IHR FACHHÄNDLER

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY

T +49 (0) 771 - 83223 - 0 
F +49 (0) 771 - 83223 - 90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Alle Preise verstehen sich als empfohlene Sonderpreise per Stück/Satz, zzgl. ges. 

MwSt.  Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und 

Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche USt. gelten nur für 

Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.  Bitte fragen Sie Ihren regionalen Fachhändler.

Aktion gültig vom 01.04.2020 bis 31.03.2021
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